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- EN 60974-1

  ømm

équipé d’origine / 
original equipement / 
originalausstatung / 

equipamiento de fabrica

EN60974-1
(40°C)  

50/60hz min▷max ø mm 100 200 300 IA
(60%)

X%
(I2 max)

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)
Spool Gun

230V
16A 15▷160A 0.6-1.0  

0.6-0.8

0.8-1.0
2x0.8 90A 140A

15%
60x90x90

67 4,5 kVA Included
208/240V

Ø100mm

Ø200mm

Ø300mm
/ 200mm

+

+

MIG-MAG

型 單相協同電

焊機

15  160A
Ref. 032880 - 230V - 1φ
Ref. 032897 - 208V/240V - 1φ - USA

M3 GYS AUTO是一種MIG-MAG型單相協同電焊機，具有三個焊槍接孔，非常適用於焊接鋼，不銹鋼，鋁，
銅，CuSi3/CuAI8製成的高強度剛等不同材質上，特別適合車身修復美容.

連接ø200 et ø300 (最重15kg )的焊絲圈

Le M3 GYS AUTO 能搭配自動送絲焊槍使用
此款自動送絲銲槍能接收ø 100的鋁，銅， ø 0,8 mm鋼絲圈

• 特別適合使用在AlSi5 或 AlSi12 等軟性焊絲線上
• 能自動調整送絲速度，易用性佳
• 附贈專用支架

四軸引擎       

附件

自動送絲焊槍

原包裝內含 : 
- 兩支150A的焊槍 - 3m
- 一支送絲焊槍
- 一支接地夾 200A - 3m
- 一支架
(不包括調壓器)

兩支焊槍, 兩支綜合卷軸 + 一支送絲焊槍 - GYS M3 AUTO是專為使用三種不同材質或不

同直徑焊絲所設計。無需拆卸焊槍或轉換焊絲線圈

可焊接：

•銅焊矽（CUSI）和銅氨鋁（CUAL），對新一代的薄鋼片線HLE/TMLE，尤其不可或缺

•鋁線

•鋼線

+產品

- 線圈的材質
- 線圈的直徑
- 強度，以開關鈕及安全表作調整

協同操作模式

• M3 GYS AUTO能自行決定最佳線速，只需選擇:

www.gys.fr

能自動記憶及重啟上一次焊接選擇的功能 
(焊絲 ø ，焊絲材質，模式)

使用記憶

M3 GYS AUTO ÉQUIPÉ


