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I2 max U2 IRMS

50/60hz A V A A cm kg

230V 1~ 2600 Manuel 5,4 16 1800 OK 20x32x18 14

GYSPOT 2700
鋼材車身拉直機

產編 055353

GYSPOT 2700，2600 A電流強度，適用於在薄板材上的車身拉直，去凹痕作業，(引擎蓋，車門，車
頂)，多重功能合一的機型，低耗電率，連接230V插頭即可使用

四種使用模式:
• 拉伸薄板所需的星狀或圈狀焊接

• 波浪線焊接，非常適合矯直圓形輪廓 (例如 : 車輪圈)

• 熱感電極頭，可修復輕微凹凸，最後精細加工

•碳電極筆.

• 開關可直接轉換成碳電極筆模式   
• 直觀明暸，可透過電位器，設定強度及使用模式
• 手動式，扣動焊槍板機，即可設定焊點。

多功能車身拉直機

使用簡易
• 電線長度

 接地線 1,7 m
 焊接槍電線 : 1, 8 m

 電源線 : 2 m

原廠包裝內含

• 1 慣性垂 (1,1kg)，星形焊片接頭
• 3 星形焊片
• 1 熱感電極頭
• 1 接地焊頭

可加購

Spot 600 
作業推車                               
產編: 053533

Spot 800 
作業推車                               
產編: 051331

Spotter 2700 
配件組
產編: 053922
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