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STARTPACK PRO 12.24 XL

50 Ah 50 Ah

ВИСОКА
ПРОДУКТИВНІСТЬ

ПІДСИЛЮВАЧ

12/24V Арт. 026711

 Оснащений 2 внутрішніми батареями Exide Spiral AGM ємністю 50 Ач, які можна 
встановлювати в будь-якому положенні, STARTPACK PRO 12.24 XL забезпечує дуже високий пусковий 
струм, до 8500 А пік.

 Він підходить для використання на автомобілях з AGM, EFB, гелевими, рідкими батареями тощо.

 Повністю автоматизований, він буде подавати струм тільки тоді, коли ввімкнено запалювання 
автомобіля. Вмикати машину не потрібно.
 Унікальний на ринку, 12.24 XL спеціально розроблений для забезпечення пускового струму з 

урахуванням особливостей акумулятора, включаючи, наприклад, ті, що потребують дуже тривалого 
часу прогріву (вертольоти, автобуси на біогазі тощо). Він може утримувати пусковий струм протягом 
регульованого часу до 120 с у звичайному режимі (300 с у режимі SOS), щоб визначити оптимальний 
момент для миттєвої видачі всієї своєї потужності.

 Розроблений для інтенсивного використання, пристрій є ударостійким і може використовуватися 
в несприятливих погодних умовах. 

 Міцні колеса та ручка полегшують роботу в складних умовах

 STARTPACK PRO 12.24 XL особливо рекомендується для таких застосувань: евакуатори, центри 
ремонту вантажівок, оператори комерційного транспорту, майстерні з технічного обслуговування 
сільськогосподарської техніки, склади автобусів або будівельної техніки тощо.

 STARTPACK PRO 12.24 XL постачається із зарядним пристроєм 
6A GYSFLASH 6.12 XL, який повністю зарядить внутрішні батареї 
за кілька годин.

 Зарядний пристрій має вдосконалену 8-ступінчасту криву 
зарядки, щоб підтримувати внутрішні батареї в найкращому стані.

 Зарядний пристрій компактний, легкий, водонепроникний і 
знімний.

При використанні традиційного бустерного блоку мало контролю над тим, скільки енергії подається на 
батарею транспортного засобу і як довго, зазвичай лише за допомогою основного перемикача управління. 
Крім того, оператор повинен вручну вибрати правильну напругу.  При використанні STARTPACK PRO 12.24 
XL машина буде автоматично подавати саме ту потужність, яка необхідна. Це також запобігає запуску 
автомобіля, якщо акумуляторна батарея несправна, є коротке замикання в затискачах або помилка у 
виборі напруги. Це захистить електроніку транспортного засобу, користувача і максимально продовжить 
термін служби внутрішніх акумуляторів.

Система керування розумним стартером

ВИНЯТКОВА ФОРСОВАНА ПОТУЖНІСТЬ 12В І 24В

ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ РОБОТИ НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ

ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ВНУТРІШНІЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРІВ
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STARTPACK PRO 12.24 XL - це надзвичайно потужний бустерний блок, розроблений 
для комерційного використання у важких умовах. На додаток до виняткової 
потужності, цей блок оснащений дуже складною системою захисту, що робить його 
найсучаснішим бустерним блоком такого типу на ринку.
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1000 А / 2 м  
70 мм²  

пусковий 
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300 A (x2) 
ref. 054561

GYSFLASH 6.12 XL
(кріпильні гвинти 

в комплекті)

У КОМПЛЕКТІ :

ЗАПОБІЖНИКИ
(не входять до 
комплекту)


