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DÂY CẮT KÍNH CHẮN GIÓ
mã số 058125 - Ø 0.79 mm
mã số 069275 - Ø 0.92 mm

CÔNG CỤ
CHO KÍNH

Dây cắt kính chắn gió đường kính 0.79 mm, chịu lực cơ học 170 kg.
Dây này rất thích hợp trong trường hợp có ít khoảng trống giữa cửa sổ và thân xe.

Dây cắt kính chắn gió đường kính 0.92 mm, chịu lực cơ học 190 kg.
Loại dây này có độ bền cơ học vượt trội, nhưng chỉ nên được sử dụng trong trường hợp không 
gian giữa cửa sổ và thân xe đủ rộng.

 Hiệu quả và sắc nét
• Hiệu quả cắt lý tưởng.
• Di chuyển về phía trước trong khi cắt.

 Có thể tái sử dụng và linh hoạt
• Sử dụng được từ 2 đến 4 lần.
• Nếu dây bị đứt, dây có thể được buộc lại để 
tiếp tục công việc.
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 Có thể tái sử dụng và linh hoạt
• Sử dụng được từ 2 đến 4 lần.
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Sợi nylon có độ bền cao được thiết kế đặc biệt để tháo kính chắn gió. Loại dây này mang lại hiệu 
quả tương tự như «dây đàn piano» bằng kim loại, nhưng ít bị kích hơn đáng kể, giúp tránh làm 
hỏng lớp sơn hoặc lớp trang trí của xe. Sợi dây bằng nylon cũng giảm thiểu nguy cơ chấn thương.

DÂY CẮT (Ø 0.79 mm - 65 m) 

DÂY CẮT (Ø 0.92 mm - 65 m) 

170 kg
Sức chống cự
cho máy móc



190 kg
Sức chống cự
cho máy móc




