Trennen bei 30.000 Grad

Aluminium bis 30 mm und Stahle bis 40 mm Stirke kénnen mit
dem neuen Plasmaschneidinverter ,Plasma 85A TRI” als Hand-
oder Schneidstromquelle in stationdren Anlagen getrennt wer-
den. Das LCD-Farbdisplay mit grofen Piktogrammen, Ziffern
und Buchstaben ist auch aus ca. 8 m Entfernung (Brennerkabel)
gut lesbar. Fiir » sichere Bedien-
barkeit auch Q mit Arbeits-
handschuhen sorgen zwei
griffige Dreh- Drick-
schalter und intuitive

=" 4

Menitisteue- rung.
Die Kon- takt-
ziindung fuhrt
zundchst zueinem

Pilotlicht-
bogen, der
sich zum

ca. 30.000 Grad
heien ,Plasma“-Licht-
bogen beim Schneidvor- 2
gang wandelt. Nach Bedarf kann der Anwender

zwischen Automatik- und Manual-Modus des robusten trag-
baren (32kg) 400V 3ph. High-End Gerits wihlen. Die hohe
Schneidleistung ermoglicht so genanntes Fugenhobeln, ein
spezielles Programm erlaubt schnelles Trennen von Gitterstahl
(zum Beispiel Baustahlgewebe). Weitere Informationen unter
www.gys-schweissen.com., Foto: GYS
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Leichte Multitalente

,Pearl” heifst die Baureihe der kleinen MIG-SchweifSinverter, die
mit dem neuen Einstiegsmodell , Pear] 150-2" (Abb.) die univer-
sellen Modelle ,Multipearl 200-2“ und ,200-4XL" des Herstel-
lers von Schwei8- und Batterieservicegeriten fiir Reparaturen
aller Art und den taglichen Baustelleneinsatz erganzt. Wihrend
die kleine ,Pearl 150-2" als voll-
ches MIG-Schweifigerit
im Metallgehduse mit
geringem Gewicht (14 kg)
und Mobilitidt punktet,
gilt der SchweiBinverter
JMultipearl 200-4XL"
als ,Multitalent, das
auch giangige 15 kg-
Schweilldrahtrollen auf-
nimmt und mit automatischer
Anpassung an Netzspannungsschwan-

kungen (85 bis 265V) nahezu tiberall zum Einsatz kommen
kann. Der integrierte PFC (Power Factor Corrector) ermoglicht
zudem den uneingeschriankten Betrieb an Netzkabelverlange-
rungen bis 100 m. Alle ,Pearl”-Modelle sind tragbar und ver-
fligen (iber einen Euro-Anschluss, der einfachen MIG-Brenner-
wechsel ermdglicht. Mehr dazu unter www.gys-schweissen.
com. Foto: GYS
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