Heille Losung

Das ,Carduction 33" von Gys ist eigenen
Angaben zufolge ein schnelles und
leistungsfahiges Induktionsheizgerit,
besonders geeignet fiir die Karosserie-
reparatur. Es wird mit Karosserie-,
Scheiben- und Schrauben-Induktor,
Fulschalter sowie drei Kunststoffkei-
len ausgeliefert. Optional sind Dellen-
und Fahrgestell-Induktor erhaltlich.

Mit dem Karosserie-Induktor lassen
sich schnell Fahrzeug-Aufkleber wie Lo-
gos sowie seitliche Zierleisten entfernen,
ohne sie moglicherweise zu beschidi-
gen. Somit sind die demontierten Teile
nach den Instandsetzungsarbeiten even-
tuell wieder verwendbar, da das De-
montageverfahren ohne Losungsmittel
funktioniert. Der Scheiben-Induktor er-
moglicht unter anderem das Losen ge-
klebter Bleche und ist fiir die Demontage
eingeklebter Fahrzeugglasscheiben ein-
zusetzen. Ebenso ist damit die Schutzfo-
lie des Seitenschwellers ,abzubeitzen’
und mit den Kunststoffkeilen leicht zu
entfernen. Der Schrauben-Induktor er-
hitzt Unternehmensangaben zufolge in
wenigen Sekunden verklemmte Bauteile
wie eingerostete Schrauben und Mut-
tern und lockert diese.

Der Karosserieprofi kann mit dem
Dellen-Induktor kleinere Beulen und
Dellen im AuBenhautbereich der Ka-

Miihelos weg: Mit dem,Carduction 33'von
Gys lassen sich unter anderem Folien, Auf-
kleber und Logos vom Fahrzeug entfernen.

Digitale Unterschrift

Neben seiner bekannten Palette an Mo-
dulen und Softwarelosungen prdsen-
tiert Werbas auf der Amitec verschiede-
ne Neuheiten. So kénnen Werkstitten
etwa mit der ,eSignatur’ Druckkosten
und Zeit sparen. In Zusammenspiel
mit dem Dokumenten-Management-
System ,Find-it!" lassen sich Kundenun-
terschriften digital aufbringen, in einem
Zug bearbeiten und archivieren, ohne
das Dokument auszudrucken.

Der Auftrag wird wie gewohnt eroff-
net. Doch statt das Auftragsformular
auszudrucken und den Kunden unter-
schreiben zu lassen, wird das Dokument
einfach zur Vorschau in ,eSignatur-
Office’ gedffnet. Direkt auf dem Unter-
schriftspad kann der Kunde dann seine

Amitec-Produkte Werkstattpraxis mm m

rosserie entfernen, ohne dass eigenen
Angaben zufolge Demontagearbeiten
anfallen oder der Lack beschidigt wird.
Zum Erhitzen und Richten von Karos-
serieteilen des Fahrgestells ist der
Fahrgestell-Induktor einzusetzen. Die-
ses Verfahren ermdglicht eine genaue
Erhitzung der gewiinschten Zone, ohne
empfindliche Teile wie beispielsweise
Kabel zu beschddigen. rg

Gys, Halle 4, Stand H12,
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Aktenzeichen: Mit der neuen eSignatur'-
Funktion lassen sich in Verbindung mit Wer-
bas-Find-it"" Unterschriften digital erfassen.

Unterschrift leisten. Anschliefend lasst
sich das unterzeichnete Dokument in
JFind-it!" beweissicher archivieren,  c¢v

Werbas, Halle 4, Stand B02,
www.werbas.de



