SOUDAGE Gys
Poste Progys Flex 280A
CEL

Le fabricant Francais Gys élargit sa gamme
de postes a souder multi-tensions avec le poste
de soudage inverter MMA Progys Flex 280A CEL
fonctionnant avec un courant de soudage allant
de 10 a 280 A (200 A 2 60%). De conception
robuste et normé IP23, ce nouveau générateur
est capable de s’adapter automatiquement au
réseau électrique qui l'alimente, qu'il soit
monophasé ou triphasé entre 110 et 480 V, et
apporte une solution concréte aux profession-
nels intervenant sur les plates-formes off-
shores, les chantiers de réparation navale, les
complexes chimiques ou gaziers.

Cet appareil passe tous les types d’électrodes
rutiles, basiques, cellulosiques, aluminium de
diameétres 1,6 2 5 mm, et intégre le MMA Pulse
idéal pour les soudures verticales montantes,
plusieurs aides au soudage (Hot Start, Arc Force
et Anti-sticking), la fonction TIG Lift avec éva-

nouissement automatique de
T'arc et la technologie PFC
qui réduit la
consommation
électrique et
permet l'utilisa-
tion sur groupe
électrogéne. Il est
également doté
d'une connexion
pour la com-
mande a dis-
tance.



