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Uitdeuken van staal • GYSPOT EXPERT 400

Carrosserie

Trolley voor uitdeuk-apparatuur staal & aluminium
SPEEDLINER EXPERT 400 + ARCPULL 200

Puntlasapparaat • GYSPOT PTI-G

Uitdeuken staal & aluminium • GYSPOT ARCPULL 350

400 V

4500 A

110/230 V

350 A

3 x 400 V

I RMS
14500 A

Kabel 6 m

  3 + 3 + 3 mm

100 % CU OK

Ideaal voor uitdeuk-werkzaamheden en voor 
het rechttrekken van dunnere stalen onderdelen 
(motorkap, deuren enz.).

Art. code 058859

De Proliner is een zeer compleet uitdeuk-
station, onmisbaar bij het repareren van 
kleine, middelgrote en grotere deuken (in 
dorpels, zijkanten...).

Art. code 035805

De Speedliner is een zeer compleet uitdeuk-station, onmis-
baar bij het repareren van kleine, middelgrote en grotere 
deuken (in dorpels, zijkanten...).

Art. code 065291

• INVERTER Puntlasapparaat 
watergekoeld
• Lassen van staalsoorten met een 
hoge sterkte (UHLE / Boron)
• Klemkracht 550daN
• Maximale kracht 14 500 A
• De lasinstellingen worden autom-
atisch geregeld in de AUTO module
• Traceability van de laspunten
• Uitgerust met een G-klem
• Gemotoriseerde en verstelbare 
steun-arm

Art. code 024878

De GYSPOT ARCPULL 350 is speciaal ontwikkeld 
voor het lassen op fijn plaatwerk in de 
automobiel-industrie. 

Art. code 064652

PLUSPUNTEN
• Uitdeuken zonder de bekleding te hoeven verwijderen 
• Repareren in plaats van vervangen 
• De reparatie-tijd drastisch inkorten 
• Uw marges vergroten

GYSPOT ARCPULL 200
• Booglassen met de ARCPULL Technologie
• Uitdeuken Alu
• Uitgerust met een lineair gemotoriseerd pistool 
• Oplassen van aluminium trek-ogen
• Oplassen van stalen en aluminium bouten
• Enkelfase voeding 230 V

GYSPOT EXPERT 400
• Carrosserie Staal
• Uitgerust met een automatisch pistool
en een pistool met trekker
• Tweefasen voeding 400 V

1 box alu ring 1.5 mm

1 pistool met trekker

1 gemotoriseerd pistool

1 automatisch pistool 1 spotter box

Carrosserie

Plasma-snijden • CUTTER 45 CT

230 V

I2 10 > 45 A

 20 mm (Fe)

• Snijden van Staal tot 20 mm
en Aluminium tot 15 mm
• Vermogen van 10 tot 45 A
• Voeding FV (Flexible Voltage 85-265 V)
• PFC Technologie
• Geschikt voor gebruik op een snijtafel 
(CNC)
• Module voor het snijden van 
geperforeerd materiaal
• IP 23 (buiten/op locatie)

Art. code 013629

Trolley voor uitdeuk-apparatuur
UNIVERSAL 800

Trolley voor uitdeuk-apparatuur
PROLINER PRO 400

TROLLEY UNIVERSAL 800

Art. code 051331

GESCHIKT VOOR GEBRUIK 
MET

• GYSPOT EXPERT 400
• GYSPOT ARCPULL 350

Ponsnageltang • ER20

Laden 30 mn

Werkbereik 30 mm

Vermogen 20 000 N max.

 2 kg

• Krimp-moeren
• POP rivets
• Rivets Ø 4.0 / 4.8 / 5 / 6 / 6.4 mm
• max 20 000 N (6 bar)
• Ligt uitstekend in de hand, dankzij 
de ergonomische handgreep
• Onderhoudsvrij
• Geleverd met accessoires :
- x2 : 20 V / 2 Ah Li-ion accu 
- Assortiment mondstukken

Art. code 064461

mondstukken x2 accu’s

POWERDUCTION 110 LG
Inductie opwarmsystemen

400 V

 11 000W

Tank 7 l

• Voor ijzerhoudende metalen.
• Onmisbaar bij het deblokkeren van 
verbindingsstangen (geometrie).
• Het demonteren van ruitenwissers, 
reserve-wiel houders...
• Deblokkeren van moeren of spoor-stang-
einden zonder de balg te beschadigen.
• Demonteren van de cardanas en de 
naaf.
• Demonteren van uitlaten van 
personenauto’s en vrachtauto’s.

Art. code 058590

Optioneel : Koel
vloeistof

Art. code 052246

Optioneel : Koel
vloeistof

Art. code 052246

POWERDUCTION 160 LG
Inductie opwarmsystemen

400 V

 16 000 W

Tank 30 l

• Voor ijzerhoudende metalen.
• Onmisbaar bij het deblokkeren van 
verbindingsstangen (geometrie).
• Het demonteren van ruitenwissers, 
reserve-wiel houders...
• Deblokkeren van moeren of spoor-stang-
einden zonder de balg te beschadigen.
• Demonteren van de cardanas en de naaf.
• Demonteren van uitlaten van 
personenauto’s en vrachtauto’s.

Art. code 057814

De NEOCUT 105 is een professionele 
plasma-snijder voor het snijden van 
diverse onderdelen tot 50 mm dik. 
Z’n hoge duty cycle, de superieure 
snijkwaliteit en de ergonomische 
toorts maken de NEOCUT 105 tot 
een geducht gereedschap voor het 
snijden en gutsen in een industriële 
omgeving.

Art. code 063112

Plasma-snijden • NEOCUT 105

400 V

I2 20 > 105 A

 50 mm (Fe)

10 l 3x10 l

Demonstratie
op aanvraag

Demonstratie
op aanvraag

 675 x 810 x 470 mm

 801 x 149 x 517 mm



400 V

3 800 A

Optioneel : 
GYSPOT EXPERT 400 
GYSPOT ARCPULL 350



 V  6/12/24 V

 
Laden

20 > 1200 Ah

Iladen 100 A

 V  12/24 V

 
Laden

10 > 240 Ah

Iladen 5/10/15 A

 V  6/12/24 V

 
Laden

50 > 200 Ah

Iladen 95 A

 V  12/24 V

 
Laden

40 > 220 Ah

Peak 
battery

6200 A (12 V) 
3100 A (24V)

 V  12/24 V

 
Laden

35 > 225 Ah

Peak 
battery

8500 A (12 V) 
4250 A (24V)

 V  6/12/24 V

 
Laden

35 > 350 Ah

Iladen 37 A

• Laden : voor 6/12/24 V Lood 
en Lithium accu’s van 20 tot 
1200 Ah.
• Diagnose : onderhoudt tot 
100A de accu’s van voertuigen 
in diagnose, in werkplaatsen en 
garages.
• Showroom : garandeert 
de stroomcompensatie 
tijdens het gebruik van de 
elektrische accessoires van 
een demonstratie-voertuig. 
Garandeert tevens een optimale 
laadprocedure van de accu.
• Tester :  controleert de 
accu-spanning, evalueert het 
start-systeem (starter + accu) en 
de staat van de dynamo van het 
voertuig.

Art. code 025684

• Hoog rendement, 
inschakelduur van 15 A / 100% 
(40°C)
• 2 laadmodules :
- Pb: bestemd voor het opladen 
van 12V Lood accu’s van 10 Ah 
tot 240 Ah en 24 V van 10 Ah tot 
240 Ah.
• Militaire aansluiting (hoge 
stroomsterktes)
• Zeer robuuste en 
schokbestendige behuizing.
• IP65 (water, stof...)
• Herstelt zelfs zeer diep 
ontladen accu’s (SOS Recovery)

Art. code 025813

COMPACTE AUTOMATISCHE 
LADER/STARTER VOOR 6-12-
24V ACCU’S.

• Laadcapaciteit 20 tot 900 Ah 
met een vermogen van 60A 
max. 
• Startvermogen 300A (12V). 
• DIAG+ functie voor het 
uitvoeren van diagnoses in 12V 
(60A). 
• Functie voor het testen van 
de dynamo.

Art. code 026520

De zeer krachtige 
STARTPACK PRO 12.24 XL 
is een robuuste booster, 
speciaal ontworpen voor 
de meest intensieve on-site 
interventies. De STARTPACK 
PRO 12.24 XL is uitgerust 
met een geperfectioneerd 
beveiligingssysteem, en is 
heden ten dage de meest 
geavanceerde autonome 
starter.

Art. code 026711

AUTONOME STARTER

Ideaal tijdens on-site 
interventies. Dankzij de 
2 geïntegreerde high 
performance loodzuur 
accu’s start de STARTPACK 
moeiteloos alle voertuigen, van 
bestelauto’s tot vrachtwagens.  
Na een interventie kan de 
STARTPACK zonder toezicht 
tot 100% aan de netspanning 
opgeladen worden, dit dankzij 
z’n krachtige geïntegreerde 
lader (7A-curve WUoU).

Art. code 026346

PROFESSIONELE ACCU-LADER

Laden tot 100% zonder toezicht

- alle soorten loodzuur-accu’s 
voor auto’s (vloeibaar of gel) 
van 35 tot 350 AH (Ideaal voor 
bedrijfsauto’s en vrachtauto’s). 
- en loodzuur tractie-accu’s 
van 35 tot 180AH. (Ideaal 
voor schrob-zuigmachines, 
vorkheftrucks...).

De batium 25-24 beschikt 
over een SOS Recovery functie 
die gesulfateerde startaccu’s 
herstelt.

• Voltmeter functie

Art. code 024830

Laden • GYSFLASH 103.24 CNT FV
(Programmeerbare gestabiliseerde voeding) Laden • GYSFLASH 15.24 XTREM

Acculader/starter • DIAG-STARTIUM 60-24

Booster • STARTPACK PRO 12.24 XL Booster • STARTPACK 12.24

Lader • BATIUM 25.24 X

 V  12 V

  7 > 240 Ah

Laad- & 
startsysteem

12 V 
24 V 

Input 
DC  24 V

 2000 W

 max 4000 W

Zeer accurate professionele 
accu-tester met geïntegreerde 
printer. 
• Accu 12 V 
• Starter 12 V en 24 V  
• Dynamo 12 V en 24 V 
• Compleet testrapport 
• Meertalig

Art. code 024229

Deze omvormer is klein, licht 
in gewicht en stabiel. Deze 
zeer efficiënte omvormer is 
tevens optimaal beveiligd.

Art. code 027305

Startkabels 700A 
2 x 4,5m - diam 35 mm² 
Professionele uitvoering. 
Geïsoleerde klemmen met 
koperen kabel. Ideaal voor 
bedrijfsauto’s of vrachtauto’s.

Art. code 056541

Startkabels 1000A 
2 x 5m - diam 50 mm² 
Professionele uitvoering. 
Geïsoleerde klemmen met 
koperen kabel, uitgerust met 2 
beveiligingen die u beschermen 
tegen overspanning. 
Ideaal voor bedrijfsauto’s of 
vrachtauto’s.

Art. code 056619

Accu-tester • PBT 700Omvormer • PSW 1500 W - 24  

Startkabels • PRO 700 A Startkabels • PRO 1000 A

 700 A
4.5m 

≈ Ø CU 35 mm²

 1000 A
4.5m 

≈ Ø CU 50 mm²

100% CONNECTED LOOD

STARTEN

INTELLIGENT 100% AUTOMATISCH

LADEN AUTO

LADEN AUTO

OPTIMAAL BEVEILIGD OPTIMAAL BEVEILIGD

LADEN TOT 100%

ULTRA-SNEL

ERGONOMISCH IP65 & ROBUUST

BEVEILIGINGEN

SOS RECOVERY

BEVEILIGINGEN

Laden Laden



Licht & compact lasapparaat. 
Geïntegreerde lashulpen. Voor 
elektroden van staal, inox, en 
gietijzer van Ø 1,6 tot 5 mm.

Art. code 014657

Lasapparaat • PROGYS 220 E FV CEL

110/230 V

10 < 220 A

X (40°C) 175 A @ 60%

Geleverd zonder accessoires

De PROTIG 201 AC/DC HF FV is 
veelzijdig en speciaal ontworpen voor 
laswerkzaamheden op aluminium, 
staal, inox of 
koper.

Art. code 063945

Lasapparaat • PROTIG 201 AC/DC HF FV

110/230 V

5 < 160 A

X (40°C) 95 A @ 60%

Geleverd met
• Toorts TIG SR26 DB - 4 m
• Koffer met slijtonderdelen
• Elektrode-houder en massa-klem

SEMI-AUTOMATISCH MIG/MAG 
LASAPPARAAT

• Voor staaldraad, inox en aluminium  
van Ø 0.8 tot 1.2 mm.
• Synergetische module.
• Draadaanvoersysteem met 4 
geïntegreerde rollers 
• Geschikt voor spoelen van Ø 200 en 
300 mm.
• Geschikt voor het werken met twee 
draad-aanvoersystemen 
en 2 verschillende soorten draad.
• Conform aan de realisatie 
van Dmos en Qmos 
(normen EN 1090 en EN 50504).

Art. code 036123

LASAPPARAAT MIG/MAG PULS

• Multi-procedure : MIG-MAG, MMA 
DC / Puls (tot Ø 6 mm), TIG DC lift 
/ Puls.
• SYNERGETISCHE MODULE

Art. code 062917

Lasapparaat • PROMIG 400-4S DUO DV (TRADI.) 

Lasapparaat • NEOPULSE 400 G (INVERTER)

Geleverd met
• Draadaanvoersysteem AIR TF-4R
• Verbindingskabel AIR
• Massakabel 400 A
• Toorts staal/inox & toorts alu
• Set van 2 rollers ALU

Gereedschap

Lashelm LCD • ALIEN XXL TRUECOLORLAshelm LCD • GYSMATIC 5/13 AIR XXL

0,15 ms

100 x 90 mm

0,08 ms

100 x 60 mm

De opto-elektronische laskap is 
essentieel voor uw veiligheid : 
ALIEN XXL beschermt uw gelaat en 
uw ogen tegen UV straling, infrarood 
straling en wegspattende deeltjes.

Art. code 037229

De GYSMATIC 5/13 AIR 
TRUE COLOR XXL lashelm 
is uitgerust met een 
ademhalingsbescherming met 
verse lucht-systeem. 

Art. code 047846

Lasapparaat • AUTOPULSE 320 T3 (INVERTER)

Lasapparaat • TITANIUM 400 AC/DC HF (INVERTER)

400 V

15 < 320 A

X (40°C) 260 @ 60%

88 x 93 x 63

400 V

3 < 400 A

X (40°C) 400 @ 60%

75 x 30 x 54

LASAPPARAAT MIG/MAG PULS 
320 A

• 3 draadaanvoersystemen met 4 
gemotoriseerde rollers, geschikt 
voor spoelen met een Ø 200 mm.
• 46 synergetische curves.
• 4 lasmodules (standaard, puls, 
Pulse in Pulse, en handmatig).
• mogelijkheid tot het opslaan van 
500 lasprogramma’s
• Eenvoudig en snel updaten met 
behulp van een USB-stick.
• Versterkte carrosserie en IP23.
• Geschikt voor de toortsen PUSH-
PULL en SPOOL GUN.

Art. code 059184

LASAPPARAAT TIG AC/DC

• 2 procedures TIG AC/DC en 
MMA (rutiele, basische, en 
cellulose elektroden tot Ø 6 mm)
• 2 punt-modules : SPOT module 
(traditioneel puntlassen) en TACK 
module (ultra-precies puntlassen 
zonder oxidatie)

Art. code 014763

MEERDERE MODULES

• Puls-module in TIG lassen. Beperkt de fusie-temperatuur, geschikt voor 
het lassen van plaatwerk met een dikte vanaf 0.3 mm
• Puls module in MMA lassen. Ideaal voor verticaal opgaand lassen en 
diverse toepassingen zoals buizen en pijpleidingen
• Intuïtieve bediening met vermelding spanning/stroom
• Kalibratie-module : voor het kalibreren van de las-accessoires, het 
bijstellen van de gemeten spanning en het verfijnen van het berekenen van 
de energie.• 
• Module ENERGIE, module Connect 5...

BIJ UITSTEK GESCHIKT VOOR VEELEISENDE TOEPASSINGEN IN DE  
ZWARE INDUSTRIE :

• 4 microprocessoren vergroten de verwerkingssnelheid en maken het 
lasapparaat nog efficiënter. 
• Hoge productiviteit dankzij de hoge inschakelduur (400 A @ 60%). 
• Kan worden aangesloten met behulp van een besturingsinterface SAM 
voor een gebruik 
met robot/automaat (optioneel)...

3x

3x

Mobiele ondersteuning voor slagmoersleutel • 
TROLLEY IW1

De mobiele ondersteuning voor 
slagmoersleutels is een ergonomisch 
ontworpen gereedschap, dat het 
gebruik van een slagmoersleutel 
tijdens reparaties van vrachtauto’s 
makkelijker maakt. De houder 
ondersteunt het gewicht van de 
slagmoersleutel, en vangt ook een 
groot deel van de trillingen ervan op.

Art. code 063136

Lassen Lassen

Handig en zeer stabiel

90 cm (max)
30 cm (min)

Slagmoersleutel

36 x 36 mm
 44 x 44 mm

Bevestiging

max 20 kg

40°

De slagkracht is 
instelbaar

Een grote mate van bewegingsvrijheid

• Scharnierende arm :
- bewegingsvrijheid
- instelbaar
- draaibaar & kantelbaar over 40°

• Draagt het gewicht, en
vangt de schokken op

• Geschikt voor breed scala aan 
sleutels van maximaal 20 kg.

   
   

   
  1

 P
OSTE = 2 TYPES DE FIL

               CONCEPT GYS

1+1=DUO

Geleverd met
• Toorts STAAL mig grip 250 A
• Toorts ALU mig grip 250 A
• Koffer met contact-tips (MB25)

Geleverd met
• Toorts TIG 450 W - L
• Massakabel 600 A
• Koelgroep WCUK1W C
• Trolley 10 m3

Geleverd met
• Toorts MIG 500 A, 4 m
• Massakabel 4m, 70 mm²
• Verbindingskabel - Vloeistof
• Draadaanvoersysteem EAU 
NEOFEED 4W
• Koelgroep NEOCOOL
• Roller Ø 1/1.2 x4 / Type F
• Trolley 10 m3

230/400 V

40 < 350 A

X (40°C) 270 A @ 60%

95 x 90 x 40

400 V

10 < 400 A

X (40°C) 400 A @ 60%

68 x 30 x 42

Demonstratie
op aanvraag



Made in France
sinds 1964

INVEST IN THE FUTURE

Vertrouwelijk tarief 1S2021 in € exclusief BTW, uitsluitend ter informatie.
Document niet bindend.

Gys behoudt zich het recht voor de specificaties en de tarieven van alle producten in de verschillende Gys-catalogi te wijzigen, zonder kennisgeving vooraf en in geval van typefouten of 
drukfouten.


