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I2 MAX SYNERGIC SEPARATE
CABLE GUN

U2

V A

I RMS

A50/60hz ACIER/STEEL ALU cm/kg

230 V 3800 A (steel)
13 000 A (alu) manuel automatic - 7,4 (steel)

50>200 (alu) 16 2800 (steel) OK OK 45x43x29
/ 49,7

GYSPOT COMBI 230 E PRO钢车身和铝车身整

形机

新一代2合1凹痕去除器，
Gyspot Combi 230 E Pro可以让你在不拆解或剥离的情况下去除所有钢制和铝制车身的凹痕。
其符合人体工程学的钢质喷枪和用于铝质的特殊喷枪确保了利润率和时间的节省。

原产包装
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只需选择两个参数 :
• 功率等级 (从0到10共11个等级)
• 使用工具 (从7个工具中选)
=>无需再设置时间和强度.  
手动打底系统: 
手动焊枪: 在工具和要校直的部件接触时, 手动按下焊枪扳机时即
可焊接。

钢车身整形修复机的优点 铝车身整形修复机的优点

由带电子显示屏的微处理器控制. 
•  电压 (可在50至200V电压内调节,带最后一次电压值显示保存), 
或者功率强度从0到10.

• 自动感应螺栓的存在
• 符合人体工程学的三支铜柱接地极焊枪
高科技：以高电容放电，可将M4螺栓焊接在任何铝材薄板上 (铝
硅和铝镁)。

Gyspot 230 E Pro 原装配备：

钢车身焊接 :
•  接地电缆线 5  (2米长 Ø 70 mm²可分离电缆)
•  1把多功能点焊焊枪 4  (1米长 Ø 70 mm²可分
离电缆) : 
- 螺钉，铆钉和环形金属焊接 
- 热感电极头，薄板加热

•  内含整套消耗品附件盒 (编号050075 : 焊接
专用配件盒 1  8m长电源线

铝车身焊接：   
•  1把焊枪 3  (3m长 Ø 25 mm²可分离电缆)，可
焊接Ø 4 – M4螺栓

- 铝镁 
- 铝硅
• 含三个黄铜螺栓的接地线 6  
•  一个完整的配件与耗材工具盒（Ref：050020
：ALU耗材盒 2 )

选项

SPEEDLINER COMBI 230 E PRO全套作业柜

Ref: 074491

Ref. 021266


