
Made in China

 Efficace/RMS Moyen/Average
(EN 60335) IP

 
50-60hz fuse cm kg

230 V 120 W 12 V 15-90 Ah 2 A 8 A 2-5.5 A 15 A 20 12 x 17 x 29 3.4

- EN 60335-2-29

 • Ochrana proti přepólování, zkratu a přetížení.
 • Zvuková výstraha zabraňující přepólování.
 • Plně izolované svorky.

KOMPLEXNÍ OCHRANA

BATERIE
NABÍJEČKA

 12V

15  90 Ah

Ref. 023260
Ref. 025202  

12V nabíječka a tester baterií vhodný pro olověné a gelové baterie.

• Automatické nabíjení bez jakéhokoli dohledu.

• Udržuje plné nabití na 100 % pomocí plovoucího procesu.

• 2 úrovně nabíjecího proudu (2 A / 5,5 A).

• Viditelná úroveň nabití (3 LED indikátory).

• Pro startovací baterie od 15 do 90 Ah.

• Ochrana palubní elektroniky:
- Ochrana proti přepětí
- Bezpečné nabíjení bez odpojení baterie.

www.gys.fr

 NABÍJEČKA BATERIÍ

• Stav nabití zobrazují 3 indikátory LED.

 TESTER
OK

TCB 90 automatic

Integrovaný úložný prostor pro 
kabely a svorky.


