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GYSFLASH 6.24 PL

MADE in GYS CHINA- EN 60335-2-29FR

Κωδ. 027398

• Παρατείνει τη διάρκεια ζωής και την απόδοση των μπαταριών μολύβδου, ιόντων λιθίου και λιθίου (LFP).
• Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα, για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα. 
Ο φορτιστής προσαρμόζει τις παραμέτρους φόρτισης ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

100% ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΦΌΡΤΙΣΗ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ 

ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΈΟΣ/
ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ 

 24 V
Ο GYSFLASH 6.24 PL (6 A) είναι ένας προηγμένος φορτιστής σχεδιασμένος για την επαναφόρτιση μπαταριών 
μολύβδου 24 V, "τυποποιημένων" μπαταριών ιόντων λιθίου (NMC, NCA, Li-Po, LCO, MCO, κ.λπ.) και μπαταριών 
φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LiFePO4). Διαθέτει 3 διακριτά προγράμματα έξυπνης φόρτισης που εγγυώνται την 
απόδοση κάθε τεχνολογίας μπαταρίας. Ιδανική για ηλεκτροκίνητα οχήματα (αναπηρικό αμαξίδιο, καρότσι γκολφ, 
ηλεκτρικό ποδήλατο κ.λπ.) και για επαγγελματικά οχήματα.

• 3 τρόποι φόρτισης για μπαταρίες 24 V:

Μολύβδου-οξέος
15 Ah έως 125 Ah και έως 170 Ah για φόρτιση συντήρησης.

 
NMC, NCA, Li-Po, LCO, MCO, ...

2 Ah έως 125 Ah και έως 170 Ah για φόρτιση συντήρησης.

  
Φωσφορικού σιδήρου-λιθίου

2 Ah έως 125 Ah και έως 170 Ah για φόρτιση συντήρησης.

• Λειτουργία "UVP Wake up": σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε την προστασία UVP* της 
μπαταρίας λιθίου μετά από βαθιά εκφόρτιση και να ξεκινήσει αυτόματα η φόρτιση. 
*UVP = Under Voltage Protection 
• Φόρτιση συντήρησης ο φορτιστής μπορεί να παραμείνει συνδεδεμένος στη μπαταρία 
επ' αόριστον κατά τη διάρκεια του χειμώνα και να εγγυηθεί μια τέλεια εκκίνηση. 
• Η λειτουργία "Auto Restart" σημαίνει ότι ο φορτιστής θα απομνημονεύσει τις 
ρυθμίσεις σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και θα επανεκκινήσει αυτόματα.

ΔΙΠΛΉ ΤΈΧΝΟΛΟΓΊΑ: ΜΌΛΥΒΔΟΣ-ΟΞΎ & ΛΊΘΙΟ

• Προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος: προστασία από βραχυκυκλώματα, 
αντιστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Σύστημα πρόληψης σπινθήρων.
• Διασύνδεση με δυνατότητα κλειδώματος για την αποφυγή κακής χρήσης. 
• Αυτόματη λειτουργία αναμονής σε περίπτωση αποσύνδεσης της μπαταρίας.
• Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης των 
εσωτερικών ηλεκτρονικών.

ΑΣΦΑΛΈΙΑ

• Συμπαγής σχεδιασμός, ελαφρύς και φορητός.
• Προαιρετικοί σύνδεσμοι φόρτισης για την ηλεκτροκίνηση:
XLR 3 ακίδων (κωδ. 027428) & T-bar (κωδ. 027442).
• Θήκη πλήρως σφραγισμένη από σκόνη και υγρά (IP65).
• Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο.

ΈΡΓΟΝΟΜΙΚΗ

www.gys.fr

Μ
όλ

υβ
δο

ς-
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ύ Ειδική καμπύλη φόρτισης 7 βημάτων χωρίς επίβλεψη.

Λί
θι

ο Ειδική καμπύλη φόρτισης 8 βημάτων χωρίς επίβλεψη.

EBS (Equalizing Battery System) τεχνολογία για να 
διασφαλίζεται η τέλεια ισορροπία των στοιχείων της μπαταρίας.

Συνοδεύεται 
από:

Σφιγκτήρες
(45 cm)

Αγκύλες - M6
(45 cm)

Σύνδεση SAE
(145 cm)

Διασύνδεση με 
δυνατότητα 
κλειδώματος


