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STARTPACK 12.24 CI on professionaalne, autonoomne starter 12 V ja 24 V pliiakudele (vedel-, AGM-, EFB- 
ja geelakud). Tänu oma kahele suure võimsusega sisemisele pliiakule on see võimeline tekitama suurt 
käivitusvoolu. See võimendi sisaldab nutikat laadijat, mis säilitab ideaalselt selle kahe sisseehitatud 
aku seisukorda. Kompaktne ja vastupidav seade sobib ideaalselt kohapealseks remondiks või auto- ja 
põllumajanduslike töökodade (autodele ja kaubikutele). 

Kompaktne STARTPACK 12.24 CI on mugava võimsuse ja kaalu suhtega. See 
on vastupidavam ja varustatud ergonoomilise käepidemega, mis sobib 
ideaalselt nõudlikesse keskkondadesse (töökodades või kohapeal). 

Sobib suurepäraselt kohapealseks tööks
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•  Tänu oma võimsale, sisseehitatud 4 A laadijale (IUoU-kõver) saab 
STARTPACK 12.24 CI täielikult ja kiiresti laadida vooluvõrgust 
ning sobib ka järelevalveta jätmiseks.  

•  Selle nutikas, seitsmeastmeline laadimiskõver pikendab sisemiste 
akude eluiga ja jõudlust. 
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HIGH TECHNOLOGYPb
Sisseehitatud automaatne laadija

Selle kaks kvaliteetset siseakut (ENERSYS: 2 x 16 Ah) annavad STARTPACK 12.24 
CI-le suure käivitusvoolu (tippväärtusega 3600 A).
See suudab käivitada kõik pliiakudega varustatud sõidukid (vedel-, AGM-, EFB- ja 
geelakud) vaid mõne sekundiga (900 A 12 V juures, 700 A 24 V juures). 

       
12 V / 
24 V

BENSIINI  
& DIISEL

12 V

24 V 24 V

Väga võimas 12 / 24 V võimendi

See toode kaitseb sõiduki pardaelektroonikat, laadijat, akut ja kasutajat.

OFF asend :
- kaitseb pardaelektroonikat.
- väldib lühiseid ja ülekoormusi.
- kaitseb polaarsuse ümberpööramise eest (helisignaali märgutulega).
- väldib sädemeid klambrite ühendamisel.

Turvaliseks kasutamiseks

12V
1V/C Käivitus CC tipp aku laadija 

sees

kaitsmed

kaitsme cm kg

2 x 16 Ah
ENERSYS

 12 V 900 A 1700 A 3600 A
4 A 300 A 2 x 1,8 m

ø35 mm² 26 x 20 x 48 19 
24 V 700 A 1350 A 1800 A

SISALDATUD :
Stardiklambrid
600 A / 1,8 m
35 mm²

Laadimine pärast iga 
kasutuskorda - Kui seadet ei 
kasutata, võib see ohutult 

jääda laadimisele 24/7.

220-240 V
16 Ah 16 Ah
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Kaitsmed  
(ei kuulu komplekti)

300 A (x2) 
ref. 054561


