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GYSTUD ARCPULL 350

I2 MAX

INTEGRATED 
TECHNOLOGY U2

V A

I RMS

A
  cm/kg50/60hz

SYNERGIC PFC SR AD STAHL ALU

208 > 240 V 10>350 A
SYNERGIC

DIGITAL GUN
LINEAR MOTOR

20,4 > 34 16 - OK OK 30 x 24.5 x 22 / 11,3 

x2

Atsauce 062191

TĒRAUDS - ALU 
10–350 A

GYSTUD ARCPULL 350 IR LOKVEIDA METINĀŠANAS IEKĀRTA, KAS PAREDZĒTA LOKŠŅU METĀLA 
APSTRĀDEI UN TĒRAUDA UN ALUMĪNIJA TAPU METINĀŠANAI LĪDZ M8 DIAMETRAM AR LOKŠŅU 
METĀLU . Tas ir piemērots arī virsbūves iespiedumu labošanai, izmantojot vilkšanas gredzenus un 
stieņus kniedes noņemšanai. Tās intuitīvais interfeiss, polaritātes noteikšana, sinerģija, motorizētā 
pistole un darbība 230 V maiņstrāvas vienfāzē atvieglo pievienoto detaļu metināšanu.

2 METINĀŠANAS REŽĪMI

PACK ARCPULL 350 INDUSTRY

IESPĒJAS

ZĪMĒTA LOKA: PROFESIONĀLAIS PROCESS

IZRĀVIENU INOVĀCIJA

Digitālais interfeiss nodrošina intuitīvu un 
funkcionālu navigāciju starp metināšanas režīmiem:
 Sinerģiskajam režīmam ir iepriekš iestatīti iestatījumi ātrai un 

ērtai lietošanai.
 Manuālais režīms pieredzējušiem lietotājiem nodrošina 

personalizētus iestatījumus konkrētai lietošanai.

Vilktam lokam ir daudz priekšrocību salīdzinājumā 
ar kondensatora izlādi: 
 Procesa atkārtojamība un uzticamība.
 Pilnīga metināšana un laba iespiešanās.
 Gāzes aizsardzība, kas novērš metinājuma šuves piesārņošanu.
 Pēc metināšanas nav apdares.
 Uz plānām loksnēm nav deformācijas.

Pistole ietver lineāro motoru, kas ir unikāls tirgū. 
Šim jauninājumam ir bezprecedenta priekšrocības:
 Lieliska metināšanas cikla kontrole.
 Procesu vadība, izmantojot digitālo vadību, bez pielāgošanas.
 Pistole ar zemējuma elektrodiem ideālam strāvas sadalījumam 

ap tapu.
 Ideāli piemērots pašurbjošo kniežu noņemšanai virsbūves 

korpusos.
 Izpildes vienkāršība un ātrums.

Ratiņu metināšana 810
037489

Piederumu kaste
radžu turētāji
064591

Regulators
20 l/min - Lielbritānija
040274

Regulators
30 l/min - Lielbritānija
041646

Palīgmateriāli
priekš ARCPULL 350 
Gun
059627

IP 33
Aizsargāts

pret putekļiem

  6 radžu turētāji:
Ø 2 mm
Ø 4 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm

Ø 7,1 mm
Ø 8 mm

KOMPLEKTS
ARCPULL 350

Beļļotāju 
ražošana
& lokšņu 
metāls
064638

Automašīnu virsbūves remonts

Kniede
064645

Izvilkējs
064652

Kniedes 
novilcējs

064669

ARCPULL 350
062191

• • • •

Kastes serdeņi
radzēm
064591

• — — —

Kniedes kaste
064584

— • — •

 

Zemējuma skava 250 A
043787

— • — •

 

Gredzena turētājs
059610

— — x1 x1

Alumīnija gredzenu kaste 
1,5 mm
059429

— — • •

3 vilkšanas stieņi
050792

— —
180, 300, 
500 mm

180, 300, 500 
mm


