
Made in China

 Efficace/RMS Moyen/Average
(EN 60335) IP

 
50-60hz fuse cm kg

230 V 120 W 12 V 15-90 Ah 2 A 8 A 2-5.5 A 15 A 20 12 x 17 x 29 3.4

- EN 60335-2-29

• Geen risico op verkeerde poolaansluiting, kortsluiting, overbelasting.
• Geluidssignaal bij verkeerde poolaansluiting.
• Geïsoleerde klemmen.

BESCHERMING

ACCULADER

 12V

15  90 Ah
Ref. 023260
Ref. 025202  

Acculader en 12V tester voor lood-zuur accu’s, gel of vloeistof.

• Automatisch/zonder toezicht laden.

• Houdt het oplaadniveau 100% stabiel dankzij Floating Process.

• 2 laadsnelheiden (2A / 5.5A).

• Weergave van laadstatus (3 lampjes).

• Geschikt voor accu’s van 15 tot 90 Ah (zonder onderhoud of 
“vloeistof”).

• Bescherming van de boord elektronica:
Geen risico op overbelasting.
Loskoppelen van de accu is niet nodig.

www.gys.fr

 ACCULADER

• Dankzij 3 testlampjes wordt de laadstatus van de accu 
onmiddellijk weergegeven.

 TESTER
OK

TCB 90 automatic

Opbergruimte voor kabels en 
klemmen.


