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I2 MAX SYNERGIC SEPARATE
CABLE GUN

U2

V A

I RMS

A50/60hz ACIER/STEEL ALU cm/kg

230 V 3800 A (steel)
13 000 A (alu) manuel automatic - 7,4 (steel)

50>200 (alu) 16 2800 (steel) OK OK 45x43x29
/ 49,7

GYSPOT COMBI 230 E PROVLEČENJE 
JEKLENIH IN 

ALUMINIJASTIH 
VDOLBIN

Naši najnovejši stroji za odstranjevanje vdolbin 2 v 1. Z napravo COMBISPOT 230 V lahko z udarci po 
ploščah odstranjujete vdolbine na jeklenih in aluminijastih karoserijah, ne da bi bilo treba odstranjevati 
ali razstavljati dele. Zagotovljen prihranek denarja in časa zaradi ergonomskega gorilnika za jeklene 
konstrukcije in specializiranega gorilnika za aluminij.
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Dva nastavljiva parametra:
• raven izhodne moči (izbira med 11 ravnmi)
• uporabljeno orodje (izbira med sedmimi orodji)
=> Ni treba izbrati varilnega toka ali časa varjenja. 
Ročni gorilnik z ročnim sprožilcem:
Ročna pištola: varjenje poteka, ko je sprožilec pritisnjen in je 
orodje prišlo v stik z ravnanim delom.

ZNAČILNOSTI JEKLENEGA STROJA ZA 
ODSTRANJEVANJE VDOLBIN

ZNAČILNOSTI ALUMINIJASTEGA KLEŠČ ZA 
ODSTRANJEVANJE VDOLBIN

Mikroprocesorski nadzor in digitalni zaslon: 
•  Napetost lahko nastavite med 50 in 200 V (naprava si zapomni 

in prikaže prejšnjo napetost), stopnjo moči pa lahko nastavite 
med 0 in 10.

• Zaznavanje prisotnosti žic.
• Primeren za gorilnik, tripolni bakreni priključek.
Tehnologija : zmogljiva tehnologija kapacitivnega praznjenja 
(66 mF) za varjenje čepov M4 na vseh AlSi in AlMg aluminijastih 
ploščah.

COMBISPOT 230 V je dobavljen z :

Za delo z jeklom: 
• ozemljitveni kabel   5

(2 m / Ø 70 mm² kabla s priključkom)
•  En večfunkcijski gorilnik 4

(2 m / Ø 70 mm² kabla s priključkom): 
- varilni čepi, zakovice, obročki in podložke 
- krčenje kontaktov, grafitno pero
•  kompletna škatla z dodatki in potrošnim 
materialom (PN. 050075 : škatla z dodatki za 
spotterje 1 ) Kabel za napajanje: 8 m

Za delo z aluminijem: 
• en gorilnik za varjenje čepov M4 3

(3 m / kabel Ø 25 mm² s priključkom): 
- aluminij magnezij 
- aluminij silicij
•  Medeninasta, tripolna spojka 6  je nameščena 
na gorilnik za hiter in neposreden stik s 
popravljanim območjem.

•  Kompletna škatla za pribor in potrošni material 
(PN. 050020 : škatla za alu potrošni material 
2 )

OPCIJA

KOMPLETNI SPEEDLINER 
COMBI 230 E PRO
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