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STARTPACK PRO 12.24 CI - це професійний автономний пусковий пристрій для свинцевих акумуляторів 
12 В і 24 В (рідких, AGM, EFB, гелевих...). Завдяки 2 високопродуктивним внутрішнім свинцевим батареям 
розвиває високий пусковий струм. У бустер інтегрований інтелектуальний зарядний пристрій, який 
ідеально зберігає здоров'я 2 батарей. Компактний, міцний і поставляється з візком, він ідеально 
підходить для аварійного обслуговування на місці і в сільськогосподарських майстернях, вантажівок, 
автобусів або для будівельної техніки.

Компактний, STARTPACK PRO 12.24 CI має комфортне співвідношення 
потужності до ваги. Поставляється з візком, легко транспортується і 
ідеально адаптується до будь-яких умов (в майстерні або на будівельному 
майданчику).

Ідеально підходить для роботи на місці

БУСТЕР-ПАКЕТ

12 / 24 V

www.gys.fr

• Завдяки потужному вбудованому зарядному пристрою на 4 А (крива 
IUoU), STARTPACK PRO 12.24 CI можна зарядити на 100% від 
мережі, швидко і без нагляду.
• Інтелектуальна 7-ступінчаста крива зарядки подовжує термін служби 
і продуктивність внутрішніх батарей.
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Вбудований автоматичний зарядний пристрій

Дві високоякісні внутрішні батареї (ЕНЕРГІЯ: 2 x 30 Ач) забезпечують 
STARTPACK PRO 12.24 CI високий пусковий струм (до 6200 А пік).
• Запускає всі транспортні засоби, оснащені свинцевими акумуляторами 
(рідкими, AGM, EFB, гелевими...) за кілька секунд: 1300 А при 12 В, 1200 А при 
24 В.
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Дуже потужний підсилювач 12 / 24 В

Цей продукт забезпечує захист бортової електроніки автомобіля,  
зарядного пристрою, акумулятора та користувача.

Вимикач акумулятора:
- Захищає бортову електроніку 
- Запобігає короткому замиканню.
- Захищає від інверсії полярності (зі звуковою сигналізацією).
- Запобігає виникненню іскор при підключенні затискачів.

Для безпечного використання
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ENERSYS

 12 V 1300 A 2400 A 6200 A
4 A 300 A 2 x 2 м

ø50 mm² 14 x 35 x 56
34 (STARTPACK тільки для 

візка)
45,5 (STARTPACK візок)24 В 1200 А 2250 А 3100 А

У КОМПЛЕКТІ:

Візок
31 x 55 x 93 см

45,5 кг

Пускові затискачі
600 А / 2 м

50 мм²

Заряджайте після кожного 
використання - коли пристрій 

не використовується, його 
можна залишати на зарядці 
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220-240 В

30 Ач 30 Ач
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